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Generalità: 

Il sistema di fissaggio FMM è utilizzato per la messa in opera degli isolamenti detti comunemente a 
cappotto (ETICS = External Thermal Insulation Composite System). Il fissaggio consiste in un 
tassello in PEHD ed in un perno in acciaio zincato. 

 
Dati Tecnici: 

Materiali: Corpo in PEHD (polietilene ad alta densità) neutro. 
                 Perno in Acciaio Zincato - zona di battuta con cappuccio in PA6. 

CODICE 
Ø x L 
Fungo 

Ø Testa Ø Foratura 
Spessore minimo 

ancoraggio 
Spessore massimo 

ancoraggio 

FMM10X130 10x130 58 10 30 100 

FMM10X150 10x150 58 10 30 120 

FMM10X180 10x180 58 10 30 150 

FMM10X210 10x210 58 10 30 180 

FMM10X240 10x240 58 10 30 210 

Nota: Tutte le misure sono espresse in mm. 

 

Caratteristiche tecniche: 
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 Nota: Tutte le misure sono espresse in mm. 

Applicazioni: 

Adatto a supporti in calcestruzzo, pietra, mattone pieno e mattone forato.  

Consente il fissaggio di pannelli isolanti in polistirene, vetro cellulare, lana minerale, poliuretano, altri 
materiali isolanti resistenti a compressione. 

Carichi: 

Materiale di supporto Carico ammissibile a trazione di un singolo tassello [kN] 

Calcestruzzo R250 0,50 

Mattone pieno 0,40 

Mattone forato 0,30 

  I valori di resistenza all'estrazione (resistenza a trazione) riportati sono valori medi. 
  1 kN = 100 Kgf. 

ATTENZIONE: SI CONSIGLIA DI APPORTARE 
UN CORRETTO COEFFICIENTE DI SICUREZZA AI VALORI RIPORTATI. 

Installazione: 

La posa del tassello avviene dopo l’incollaggio del pannello al muro (il collante deve essere 
indurito). Si pratica un foro con il trapano con una punta da 10 mm della profondità opportuna e si 
inserisce il tassello per almeno 30 mm nel supporto. 

Si inserisce il perno in acciaio nel tassello colpendolo con un martello e provocando in tal modo 
l’espansione dello stesso. Il perno deve essere inserito completamente nel tassello, con il cappuccio 
completamente incastonato nella testa del tassello per avere una tenuta sufficiente. 

La spaziatura tra i tasselli e la distanza dal bordo deve essere di almeno 100 mm. Il numero di 
tasselli al mq dipende dal tipo di pannello, dal suo spessore e dalla muratura di supporto, nel 
rispetto dei valori di carico ammissibili riportati di seguito. 

Si consiglia di stoccare i tasselli ad una temperatura maggiore di 0°C e di applicarli ad una 
temperatura compresa tra 10° e 40° C. 

 

Quota FMN10X130 FMN10X150 FMN10X180 FMN10X210 FMN10X240 

Quota Nominale Toll. Nominale Toll. Nominale Toll. Nominale Toll. Nominale Toll. 

D 10 ± 1 10 ± 1 10 ± 1 10 ± 1 10 ± 1 

DT 60 ± 1 58 ± 1 58 ± 1 58 ± 1 58 ± 1 

L 130 ± 2 150 ± 2 180 ± 2 210 ± 2 240 ± 2 

L1 128 ± 2 148 ± 2 178 ± 2 208 ± 2 238 ± 2 
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